Arduino programowane za pomocg
wyswietlacza i mini klawiatury
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1. Szczegotowy opis dziatania

Istotg dziatania tego urzadzenia jest program wgrany jednorazowo do Arduino. Program ten
zajmuje sie obstugg klawiatury, wyswietlacza oraz wykonywaniem zadanych przez
uzytkownika instrukcji. Przy pomocy 5-przyciskowej klawiatury poruszamy sie po menu
wyswietlanym na wyswietlaczu OLED (schemat menu urzadzenia przedstawiony jest w tabeli
nr 1). Wybierajgc odpowiednie pozycje w menu jesteSmy w stanie zaprogramowaé lub
edytowac liste instrukcji jakie ma wykona¢ nasze Arduino. Instrukcje te budowg zblizone sg do
jezyka asemblerowego. W poszczegdlnej instrukcji mozna wyrézni¢ nastepujgce elementy:

1.AM2.8
c. =02
3. L #35

T E Nr bitu
Nr komérki pamieci
Obszar pamigci

Rozkaz
Nr linii

Parametr

Zaprogramowane instrukcje wykonujg sie od goéry do dotu (zaczynajgc od linii nr 1).
Do przekazania wyniku kolejnych operacji stuzy specjalny rejestr RLO (Result od Logic).
Wykonanie kolejnych instrukcji moze by¢ zalezne od stanu tego rejestru, modyfikowac go lub
anulowac jego dziatanie. Szczegotowy opis wszystkich instrukcji znajduje sie w tabeli nr 2.

Parametrem instrukcji moze by¢ obszar pamieci bgdz wartos¢ liczbowa. Wartosci
liczbowe parametréw oraz wartosci wynikéw operaciji liczbowych zapisywane sg w dwéch
akumulatorach (ACC — ACCO i ACC1). Jesli chodzi o pamie¢ to mamy do dyspozycji 64 bajty
pamieci podzielonej na obszary ,MB” — 64 bajty, ,MW” — 32 stowa, ,MD” — 16 podwaojnych
stéw. Pamiec jest wspétdzielona pomiedzy wspomnianymi obszarami (Np.: Stowo MWO
skfada sie z dwdch bajtow MBO i MB1). Operacje logiczne majg dostep do poszczegdinych
bitow obszaru ,MB”. Dwa pierwsze bajty pamieci sg zarezerwowane (patrz tabela nr 3).

Dodatkowo niektore instrukcje maja dostep do wejs¢/wyjs¢ cyfrowych Arduino
(wejscia: DO-D7, wyjscia D8-D13), wejsc/wyjs¢ analogowych (wejscia Al0-Al7, wyjscia PWM
AO3, AO5, AO6, AO11). Poza tym mamy do dyspozycji 8 timeréw 32-bitowych (TO-T7) oraz
8 licznikéw 32-bitowych (C0-C7).

Mapa dostepnej pamieci znajduje sie w tabeli nr 3. Urzgdzenie przyjmie maksymalnie
64 instrukcji. W celu lepszego zrozumienia systemu najlepiej przeanalizowac¢ przyktady
znajdujgce sie w rozdziale nr 2.

W trybie edycji programu po wybraniu linii programu i nacisnieciu przycisku ,Enter”
pojawia sie menu z opcjami ,Insert”, ,Edit” oraz ,Remove”. Opcja ,Insert” powoduje
wstawienie nowej linii programu przed wybrang linig. ,Edit” zmienia istniejgca linie. Natomiast
.,Remove” usuwa wybrang.



Tabela 1. Schemat menu

Poziom 0 Poziom 1 Poziom 2 | Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Poziom 6 Poziom 7
Run Save&Run Running... - - - - -
Discard Running... - - - - -
Cancel - - - - - -
Edit Listing programu Tryb edycji Grupa polecen Rozkaz Parametr Wartosc dla parametru Wartosc dla parametru
1:.. Insert Logic A :And DI:Digital input Enter input nr: -
2: .. Edit O :Or M:bit marker Enter byte nr: Enter bit position:
3. AN :Not And T:Timer Enter timer nr: -
[+] ON :Not Or
(wybor linii) = :Assign M:bit marker Enter byte nr: Enter bit position:
S :Set DO:Digital output Enter output nr:
R: Reset
FP: Positive edge M:bit marker Enter byte nr: Enter bit position:
FN: Negative Edge
Move L :Load #:Constant Enter value: -
Al:Analog input Enter input nr: -
MB:Memory byte Enter byte nr: -
MW:Memory word Enter word nr: -
MD:Memory double word | Enter dword nr: -
T :Transfer AO:Analog output Enter var position
MB:Memory byte
MW:Memory word i
MD:Memory double word
Timers SP :Pulse timer T:Timer Enter timer nr:
SE :Ext. Pulse timer
SD :On-Delay timer
SS: Ret. On-Delay timer i
SF :Off-Delay timer
R :Reset timer
Counters CU :Increment counter C:Counter Enter counter nr:
CD :Decrement counter
S :Set counter -
R :Reset counter
L :Load counter
Aritmetic +l: Add
- :Substract
*| :Multiply i i i
/1 :Divide
Compare ==| :Equals
<>| :Different
>| :Greater
<l :Less i i i
>= :Greater or equal
<= :Less or Equal
Jump JU :Jump uncond. @ :Program line number
JC: Jump cond. - -
JCN: Jump cond. If not
Remove - - - - -
Program Programming
eeprom... i i i i i i
Clear Erasing local
program... i i i i i i




Tabela 2. Lista rozkazow

not

RLO=0

. Zalezny | Modyfikuje | Anuluje | Odczytuje | Modyfikuje
Rozkaz Opis od RLO RLO RLO ACC ACC
A :And lloczyn logiczny RLO i parametru. Wynik w RLO TAK TAK NIE NIE NIE
O :Or Suma logiczna RLO i parametru. Wynik w RLO TAK TAK NIE NIE NIE
AN :Not And Negacja iloczynu logicznego RLO i parametru. Wynik w RLO TAK TAK NIE NIE NIE
ON :Not Or Negacja sumy logicznej RLO i parametru. Wynik w RLO TAK TAK NIE NIE NIE
= :Assign Przepisanie RLO do parametru TAK NIE TAK NIE NIE
S :Set Ustawienie bitu parametru na 1, gdy RLO=1 TAK NIE TAK NIE NIE
R: Reset Reset bitu parametru na 0, gdy RLO=1 TAK NIE TAK NIE NIE
FP: Positive edge Ustawienie RLO na 1, gdy RLO zmienia siezOna 1 TAK TAK NIE NIE NIE
FN: Negative Edge Ustawienie RLO na 1, gdy RLO zmienia siez1 na 0 TAK TAK NIE NIE NIE
L :Load taduje warto$é z parametru do ACC NIE NIE NIE NIE TAK
T :Transfer Przenosi warto$¢ z ACC do parametru NIE NIE NIE TAK NIE
SP :Pulse timer Wyzwolenie timera impuls, gdy RLO=1 po czasie wczytanym z ACC TAK NIE TAK TAK NIE
SE :Ext. Pulse timer Wyzwolenie timera impuls z pamiecia, gdy RLO=1 po czasie TAK NIE TAK TAK NIE
wczytanym z ACC
SD :0On-Delay timer Wyzwolenie timera opdznienie zataczenia, gdy RLO=1 po czasie TAK NIE TAK TAK NIE
wczytanym z ACC
SS: Ret. On-Delay Wyzwolenie timera opdznienie zatgczenia z pamiecig, gdy RLO=1 po | TAK NIE TAK TAK NIE
timer czasie wczytanym z ACC
SF :0ff-Delay timer Wyzwolenie timera opdznienie wytgczenia, gdy RLO=1 po czasie TAK NIE TAK TAK NIE
wczytanym z ACC
R :Reset timer Reset timera TAK NIE TAK NIE NIE
CU :Increment Inkrementacja licznika, gdy RLO=1 TAK NIE TAK NIE NIE
counter
CD :Decrement Dekrementacja liczniak, gdy RLO=1 TAK NIE TAK NIE NIE
counter
S :Set counter Ustawia stan licznika na ACC, gdy RLO=1 TAK NIE TAK TAK NIE
R :Reset counter Zerowanie licznika, gdy RLO=1 TAK NIE TAK NIE NIE
L :Load counter Zatadowanie wartosci licznika do ACC NIE NIE NIE NIE TAK
+l : Add Wykonuje operacje: ACCO = ACC1+ACCO NIE NIE NIE TAK TAK
-1 :Substract Wykonuje operacje: ACCO = ACC1-ACCO NIE NIE NIE TAK TAK
*| :Multiply Wykonuje operacje: ACCO = ACC1*ACCO NIE NIE NIE TAK TAK
/1 :Divide Wykonuje operacje: ACCO = ACC1/ACCO NIE NIE NIE TAK TAK
==| :Equals RLO=1, gdy ACC1=ACCO NIE TAK NIE TAK NIE
<>| :Different RLO=1, gdy ACC1<>ACCO NIE TAK NIE TAK NIE
>| :Greater RLO=1, gdy ACC1>ACCO NIE TAK NIE TAK NIE
<l :Less RLO=1, gdy ACC1<ACCO NIE TAK NIE TAK NIE
>= :Greater or equal | RLO=1, gdy ACC1>=ACCO NIE TAK NIE TAK NIE
<= :Less or Equal RLO=1, gdy ACC1<=ACCO NIE TAK NIE TAK NIE
JU :Jump uncond. Przenosi wykonanie programu do linii podanej jako parametr NIE NIE NIE NIE NIE
JC: Jump cond. Przenosi wykonanie programu do linii podanej jako parametr, gdy TAK NIE TAK NIE NIE
RLO=1
JCN: Jump cond. If Przenosi wykonanie programu do linii podanej jako parametr, gdy TAK NIE TAK NIE NIE




Tabela 3. Mapa dostepnej pamieci

Nazwa obszaru Zakres adreséw Uwagi

Wejscia cyfrowe DO ... D7 Piny zgodne z Arduino

Wyjscia cyfrowe D8 ...D13 Piny zgodne z Arduino

Timery 32-bitowe T0..T7 Najmniejsza jednostka czasu to 10ms

Liczniki 32-bitowe Co..C7 Zakres licznikdw od -2 147 483,648 do 2 147 483 647
Wejscia analogowe AlO ... Al7 Piny zgodne z Arduino

Wyjscia analogowe AO3, AO3, AO6, AO9, AO10, AO11 Piny zgodne z Arduino UNO

Markery bitowe MO0.0 ... M64.7 Obszary zajmujg tg samg pamiec. Rdznig sie jedynie
Pamie¢ (bajty) MBO ... MB64 dostepem (bit, bajt, stowo, podwdjne stowo)
Pamie¢ (stowa) MWO ... MW32

Pamie¢ (podwdjne stowa) MDO ... MD16

Tabela 4. Zarezerwowane obszary pamieci

Adres pamieci | Przeznaczenie

MO0.0 Zmienia stan co 100ms

MO0.1 Zmienia stan co 200ms

MO0.2 Zmienia stan co 400ms

MO0.3 Zmienia stan co 500ms

MO0.4 Zmienia stan co 800ms

MO0.5 Zmienia stan co 1000ms

MO0.6 Zmienia stan co 1600ms

MO0.7 Zmienia stan co 2000ms

M1.0 Hfirstscan” logiczna jedynka tylko podczas trwania pierwszej petli programu.

M1.1 Zarezerwowany bit diagnostyczny

M1.2 Zawsze ,true”

M1.3 Zawsze ,false”

mM1.4 Jesli ustawiony to wyswietlaj na ekranie zawarto$¢ pamieci o adresie MW29

M1.5 Jesli ustawiony to wyswietlaj na ekranie zawarto$¢ pamieci o adresie MW30

M1.6 Jesli ustawiony to wyswietlaj na ekranie zawarto$¢ pamieci o adresie MW31

M2.0 Przycisk DOt wciéniety

M2.1 Przycisk ENTER wcisniety

M2.2 Przycisk LEWO wcisniety

M2.3 Przycisk PRAWO wcisniety

M2.4 Przycisk GORA wcisniety

MW29 Wartosc¢ z tego adresu wyswietlana bedzie na wyswietlaczu, gdy M1.4 jest ustawiony
MW30 Wartosc¢ z tego adresu wyswietlana bedzie na wyswietlaczu, gdy M1.5jest ustawiony
Mw31 Wartosc¢ z tego adresu wyswietlana bedzie na wyswietlaczu, gdy M1.6 jest ustawiony




2. Przykiady:

Przyktad 1. Rozkaz A :And
Po wciénieciu przycisku DOt wbudowany LED na ptytce Arduino pulsuje z czestotliwoécig 1Hz.

1 A MO0.3 Zataduj stan bitu 3 w bajcie nr 0 (zmieniajgcego stan do 500ms) do RLO
2 A M2.0 lloczyn logiczny stanu RLO i stanu przycisku DOt, wynik przepisany do RLO
3 =D13 Przepisz RLO do wyjscia cyfrowego nr 13 (wbudowany LED na ptytce Arduino)

Przyktad 2. Rozkaz O :Or

Whbudowany LED na ptytce Arduino pulsuje z czestotliwoscig 1Hz. Po wcisnieciu przycisku DOt wbudowany LED na ptytce Arduino przestaje pulsowaé i $wieci

sie ciggtym Swiattem.

1 O MO0.3 Zataduj stan bitu 3 w bajcie nr 0 (zmieniajgcego stan do 500ms) do RLO
2 O M2.0 Suma logiczna stanu RLO i stanu przycisku DOt, wynik przepisany do RLO
3 =D13 Przepisz RLO do wyjscia cyfrowego nr 13 (wbudowany LED na ptytce Arduino)

Przyktad 3. Rozkaz AN :Not And
LED na ptytce Arduino pulsuje z czestotliwoscig 1Hz. Po wciénieciu przycisku DOt LED ga$nie.

1 AN MO0.3 | Zataduj negacje stanu bitu 3 w bajcie nr 0 (zmieniajgcego stan do 500ms) do RLO
2 AN M2.0 | lloczyn logiczny stanu RLO i negacji stanu przycisku DOt, wynik przepisany do RLO
3 =D13 Przepisz RLO do wyjscia cyfrowego nr 13 (wbudowany LED na ptytce Arduino)

Przyktad 4. Rozkaz ON :Not Or

Whbudowany LED na ptytce Arduino $wieci ciagtym $wiattem. Po wciénieciu przycisku DOt wbudowany LED na ptytce Arduino pulsuje z czestotliwoécig 1Hz.

1 | ON MO0.3 | Zataduj stan bitu 3 w bajcie nr 0 (zmieniajgcego stan do 500ms) do RLO
2 | ONM2.0 | Suma logiczna stanu RLO i negacji stanu przycisku DOt, wynik przepisany do RLO
3 | =D13 Przepisz RLO do wyjscia cyfrowego nr 13 (wbudowany LED na ptytce Arduino)

Przyktad 5. Rozkaz =: Assign
Wbudowany LED na ptytce Arduino swieci ciggtym swiattem.

A M1.2

Zataduj stan bitu 2 w bajcie nr 1 (zawsze ,True”) do RLO

=D13

Przepisz RLO do wyjscia cyfrowego nr 13 (wbudowany LED na ptytce Arduino)

Przyktad 6. Rozkazy S :Set, R :Reset
Po wciénieciu przycisku DOt LED na ptytce Arduino zapala sie. Po wciénieciu przycisku GORA LED na ptytce Arduino gasnie.

1 A M2.0 | Zataduj stan bitu O w bajcie nr 2 (przycisku DOt) do RLO

2 S D13 Jesli RLO=1 ustaw wyjscie cyfrowe nr 13 (wbudowany LED na ptytce Arduino)
3 A M2.4 | Zataduj stan bitu 4 w bajcie nr 2 (przycisku GORA) do RLO

4 RD13 Jesli RLO=1 zresetuj wyjscie cyfrowe nr 13 (wbudowany LED na ptytce Arduino)

Przyktad 7. Rozkaz FP :Positive Edge

Po wciénieciu przycisku DOt LED na ptytce Arduino zapala sie na krétka chwile (program wykrywa zbocze wzrastajace — zmiane stanu przycisku z 0 na 1).

1 A M2.0 | Zataduj stan bitu 0 w bajcie nr 2 (przycisku DOt) do RLO
2 FP M3.0 | Jesli RLO zmienia stan z 0 na 1 ustaw RLO=1
3 =D13 Przepisz RLO do wyjscia cyfrowego nr 13 (wbudowany LED na ptytce Arduino)

Przyktad 8. Rozkaz FN :Negative Edge

Po wciénieciu i puszczeniu przycisku DOt LED na ptytce Arduino zapala sie na krétkg chwile (program wykrywa zbocze wzrastajace — zmiane stanu przycisku z

1nao0).
1 A M2.0 | Zataduj stan bitu 0 w bajcie nr 2 (przycisku DOt) do RLO
2 FN M3.0 | Jesli RLO zmienia stan z 1 na 0 ustaw RLO=1
3 =D13 Przepisz RLO do wyjscia cyfrowego nr 13 (wbudowany LED na ptytce Arduino)

Przyktad 9. Rozkazy L :Load, T :Transfer
Zatadowanie wartosci statej do komarki pamieci.

L #100

Zataduj do akumulatora wartos¢ 100

T MW2

Zataduj wartos¢ z akumulatora do stowa nr 2




Przyktad 10. Rozkaz SP :Pulse timer
Po przyciénieciu i przytrzymaniu przycisku DOt dtuzej niz 2000ms LED na ptytce Arduino zapala sie na czas 2000ms. W razie puszczenia przycisku DOt
wczesniej niz po uptynieciu 2000ms LED na ptytce Arduino gasnie.

1 | AM2.0 | Zatadujstan bitu 0 w bajcie nr 2 (przycisku DOt) do RLO PF{Z’"'C'SK ]
2 | L#2000 | Zatadujdo akumulatora wartos¢ 2000 (tv) DOL . t -
3 |SPTO Wyzwdl timer nr 0 jesli RLO=1 (wartos¢ czasu w ms i :
odczytana z akumulatora) i :
4 |ATO Zataduj stan timer 0 do RLO | i
5 | =D13 Przepisz RLO do wyjscia cyfrowego nr 13 (wbudowany q :
LED na ptytce Arduino) : :
Sp — '

- v »

Przyktad 11. Rozkaz SE :Ext. Pulse timer
Po przyciénieciu i puszczeniu przycisku DOt LED na ptytce Arduino zapala sie na czas 2000ms. W razie puszczenia przycisku DOt wezeéniej niz po uptynieciu
2000ms LED na ptytce Arduino nie gasnie. Przytrzymanie przycisku DOt na czas dtuzszy jak 2000ms powoduje ponowne wyzwolenie timera.

-
-

v

'

1 | AM2.0 | Zatadujstan bitu 0 w bajcie nr 2 (przycisku DOt) do RLO PRZYCISK
2 | L#2000 | Zatadujdo akumulatora warto$¢ 2000 (tv) DOt - t »
3 |SETO Wyzwdl timer nr 0 jesli RLO=1 (warto$¢ czasu w ms ' |
odczytana z akumulatora) !
4 |ATO Zataduj stan timer 0 do RLO :
5 |=D13 Przepisz RLO do wyjscia cyfrowego nr 13 (wbudowany : :
LED na ptytce Arduino) ' L
SE — L

Przyktad 12. Rozkaz SD :On-Delay timer
Po przyciénieciu i puszczeniu przycisku DOt LED na ptytce Arduino zapala sie po czasie 2000ms. W razie puszczenia przycisku DOt wezeéniej niz po uptynieciu
2000ms czas timer zeruje sie.

1 | AM2.0 | Zatadujstan bitu 0 w bajcie nr 2 (przycisku DOt) do RLO PR,ZYCISK ]

2 | L#2000 | Zatadujdo akumulatora wartos¢ 2000 (tv) DOt i+ t fﬁ'

3 |SDTO Wyzwdl timer nr 0 jesli RLO=1 (wartos¢ czasu w ms |
odczytana z akumulatora) '

4 |ATO Zataduj stan timer 0 do RLO ! |

5 | =D13 Przepisz RLO do wyjscia cyfrowego nr 13 (wbudowany '
LED na ptytce Arduino) i

sD :
-— [V —»

Przyktad 13. Rozkaz SS: Ret. On-Delay timer
Po przyciénieciu i puszczeniu przycisku DOt LED na ptytce Arduino zapala sie po czasie 2000ms. W razie puszczenia przycisku DOt wezeéniej niz po uptynieciu
2000ms czas timer nie zeruje sie.

- - — - 7 PRZYCISK
1 | AM2.0 | Zatadujstan bitu O w bajcie nr 2 (przycisku DOt) do RLO DOE — ¢ .
2 | L#2000 | Zatadujdo akumulatora warto$¢ 2000 (tv) [ i
3 |ssTo Wyzwdl timer nr 0 jesli RLO=1 (warto$¢ czasu w ms i
odczytana z akumulatora) ' :
4 |ATO Zataduj stan timer 0 do RLO i
5 |=D13 Przepisz RLO do wyjscia cyfrowego nr 13 (wbudowany :
LED na ptytce Arduino) - i |

Przyktad 14. Rozkaz SF :0ff-Delay timer
Po przyci$nieciu przycisku DOt LED na ptytce Arduino zapala sie. W razie puszczenia przycisku DOt LED na ptytce Arduino gasnie po uptynieciu 2000ms.

' , — ' . PRZYCISK
1 | AM2.0 | Zatadu;jstan bitu O w bajcie nr 2 (przycisku DOt) do RLO DO — ¢ .
2 | L#2000 | Zatadujdo akumulatora wartosé 2000 (tv) " i
3 |SFTO Wyzwol timer nr 0 jesli RLO=1 (wartos$¢ czasu w ms i E

odczytana z akumulatora) i
4 |ATO Zataduj stan timer 0 do RLO : i
5 | =D13 Przepisz RLO do wyjscia cyfrowego nr 13 (wbudowany H

LED na ptytce Arduino) '

>F — — v o—



Przyktad 15. Rozkaz R :Reset timer

Po przyciénieciu i puszczeniu przycisku DOt LED na ptytce Arduino zapala sie na czas 2000ms. W razie puszczenia przycisku DOt wezeéniej niz po uptynieciu
2000ms LED na ptytce Arduino nie gasnie. W razie przyciéniecia przycisku GORA wczeséniej niz po uptynieciu 2000ms LED na ptytce Arduino gaénie.
Przytrzymanie przycisku DOt na czas dtuzszy jak 2000ms powoduje ponowne wyzwolenie timera.

1 | AM2.0 | Zataduj stan bitu O w bajcie nr 2 (przycisku DOt) do RLO

2 | L#2000 | Zatadujdo akumulatora wartos¢ 2000 (tv) PRZYCISK

3 SETO Wyzwol timer nr 0 jesli RLO=1 (wartos¢ czasu w ms DO — ¢ .
odczytana z akumulatora) P i

4 |ATO Zataduj stan timer 0 do RLO |

5 =D13 Przepisz RLO do wyjscia cyfrowego nr 13 (wbudowany .
LED na ptytce Arduino) ! :

6 A M2.4 | Zataduj stan bitu O w bajcie nr 2 (przycisku GORA) do : L
RLO :

7 [RTO Resetuj timer 0 SE — tv E >

Przyktad 16. Rozkazy CU :Inc counter, CD :Dec counter, S :Set counter, R :Reset counter, L :Load
Wyswietlacz pokazuje wartoéé 0. Po wciénieciu przycisku GORA warto$¢ wzrasta. Po wciénieciu przycisku DOt warto$é maleje. Po wcisnieciu przycisku ENTER
wartosé zostaje wyzerowana. Po wcisnieciu przycisku PRAWO wartos¢ zostaje ustawiona na 10.

1 |AM24 Zataduj stan bitu 4 w bajcie nr 2 (przycisku GORA) do RLO

2 | FPM3.0 Jedli RLO zmienia stan z 0 na 1 ustaw RLO=1

3 |CUucCo Jesli RLO=1 zwieksz wartos¢ licznika CO o 1

4 | AM2.0 Zataduj stan bitu 0 w bajcie nr 2 (przycisku DOt) do RLO

5 | FPM3.1 Jesli RLO zmienia stan z 0 na 1 ustaw RLO=1

6 | CDCO Jedli RLO=1 zmniejsz wartos$¢ licznika COo 1

7 | AM2.1 Zataduj stan bitu 1 w bajcie nr 2 (przycisku ENTER) do RLO

8 |RCO Jesli RLO=1 resetuj wartos¢ licznika COna 0

9 | L#10 Zataduj do akumulatora wartos¢ 10

10 | AM2.3 Zataduj stan bitu 3 w bajcie nr 2 (przycisku LEWO) do RLO

11 |ScCo Jesli RLO=1 ustaw wartos¢ licznika CO na wartosé z akumulatora
12 | LCO Zataduj do akumulatora wartos¢ licznika CO

13 | TMW29 Zataduj z wartos¢ z akumulatora do stowa nr 29

14 | AM1.2 Zataduj stan bitu 2 w bajcie nr 1 (zawsze , True”) do RLO

15 | =M1.4 Przypisz wartos¢ z RLO do bitu 4 w bajcie nr 1 (Wyswietlaj na ekranie zawarto$¢ pamieci o adresie MW29)

Przyktad 17. Rozkaz +l : Add

Wyswietla sume dwéch liczb 21 3.

1 | L#2 Zataduj do akumulatora wartos¢ 2

2 | L#3 Zataduj do akumulatora wartos¢ 3

3 |4 Dodaj wartosci zatadowane do akumulatora. Wynik pozostaje w akumulatorze

4 | TMW29 Przeslij wartos¢ z akumulatora do stowa nr 29

5 | AM1.2 Zataduj stan bitu 2 w bajcie nr 1 (zawsze ,True”) do RLO

6 |=M14 Przypisz wartos$¢ z RLO do bitu 4 w bajcie nr 1 (Wyswietlaj na ekranie zawarto$¢ pamieci o adresie MW29)

Przyktad 18. Rozkaz -l : Sub

Wyswietla réznice dwoch liczb 21 3.

1 | L#2 Zataduj do akumulatora wartos¢ 2

2 | L#3 Zataduj do akumulatora wartos¢ 3

3 |-l Odejmij wartosci zatadowane do akumulatora. Wynik pozostaje w akumulatorze

4 | TMW29 Przedlij wartos¢ z akumulatora do stowa nr 29

5 | AM1.2 Zataduj stan bitu 2 w bajcie nr 1 (zawsze , True”) do RLO

6 |[=M14 Przypisz wartos$¢ z RLO do bitu 4 w bajcie nr 1 (Wyswietlaj na ekranie zawartos¢ pamieci o adresie MW29)

Przyktad 19. Rozkaz *I:Sub

Wyswietla iloczyn dwadch liczb 2 i 3.

1 | L#2 Zataduj do akumulatora wartos¢ 2

2 | L#3 Zataduj do akumulatora wartos¢ 3

3 | *# Przemndz wartosci zatadowane do akumulatora. Wynik pozostaje w akumulatorze

4 | TMW29 Przedlij wartos¢ z akumulatora do stowa nr 29

5 | AM1.2 Zataduj stan bitu 2 w bajcie nr 1 (zawsze ,True”) do RLO

6 |=M14 Przypisz wartos$¢ z RLO do bitu 4 w bajcie nr 1 (Wyswietlaj na ekranie zawarto$¢ pamieci o adresie MW29)




Przyktad 20. Rozkaz /I : Sub
Wyswietla iloraz dwéch liczb 101 3.

1 | L#10 Zataduj do akumulatora wartos¢ 10

2 | L#3 Zataduj do akumulatora wartos¢ 3

3 |/l Podziel wartosci zatadowane do akumulatora. Wynik pozostaje w akumulatorze

4 | TMW29 Przedlij wartos¢ z akumulatora do stowa nr 29

5 | AM1.2 Zataduj stan bitu 2 w bajcie nr 1 (zawsze ,True”) do RLO

6 |=M14 Przypisz wartos$¢ z RLO do bitu 4 w bajcie nr 1 (Wyswietlaj na ekranie zawarto$¢ pamieci o adresie MW29)

Przyktad 21. Rozkaz ==l :Equals
LED na ptytce Arduino zapala sie, gdy poréwnywane wartos$¢ z akumulatora sg réwne.

1 | L#10 Zataduj do akumulatora wartos¢ 10

2 | L#10 Zataduj do akumulatora wartos¢ 3

3 | == Porédwnaj wartosci zatadowane do akumulatora. Wynik w RLO

4 | =D13 Przepisz RLO do wyjscia cyfrowego nr 13 (wbudowany LED na ptytce Arduino)

Przykfad 22. Rozkaz <> :Equals
LED na ptytce Arduino zapala sie, gdy poréwnywane wartos¢ z akumulatora sg rézne.

1 | L#10 Zataduj do akumulatora wartos¢ 10

2 | L#11 Zataduj do akumulatora wartos¢ 11

3 | <>l Poréwnaj wartosci zatadowane do akumulatora. Wynik w RLO

4 | =D13 Przepisz RLO do wyjscia cyfrowego nr 13 (wbudowany LED na ptytce Arduino)

Przyktad 23. Rozkaz >| :Greater
LED na ptytce Arduino zapala sie, gdy pierwsza podana wartos¢ w akumulatorze jest wieksza od drugiej.

1 | L#10 Zataduj do akumulatora wartos¢ 10

2 |L#11 Zataduj do akumulatora wartos¢ 11

3 | >l Poréwnaj wartosci zatadowane do akumulatora. Wynik w RLO

4 | =D13 Przepisz RLO do wyjscia cyfrowego nr 13 (wbudowany LED na ptytce Arduino)

Przyktad 24. Rozkaz <I :Less
LED na ptytce Arduino zapala sie, gdy pierwsza podana wartos¢ w akumulatorze jest mniejsza od drugie;j.

1 |L#11 Zataduj do akumulatora wartos¢ 11

2 | L#10 Zataduj do akumulatora wartos¢ 10

3 |« Poréwnaj wartosci zatadowane do akumulatora. Wynik w RLO

4 | =D13 Przepisz RLO do wyjscia cyfrowego nr 13 (wbudowany LED na ptytce Arduino)

Przyktad 25. Rozkaz >= :Greater or equal
LED na ptytce Arduino zapala sie, gdy pierwsza podana wartos¢ w akumulatorze jest wieksza bgdz réwna drugiej wartosci.

1 | L#12 Zataduj do akumulatora wartos¢ 12

2 | L#10 Zataduj do akumulatora wartos¢ 10

3 | >=l Poréwnaj wartosci zatadowane do akumulatora. Wynik w RLO

4 | =D13 Przepisz RLO do wyjscia cyfrowego nr 13 (wbudowany LED na ptytce Arduino)

Przyktad 26. Rozkaz <= :Less or Equal
LED na ptytce Arduino zapala sie, gdy pierwsza podana wartos¢ w akumulatorze jest mniejsza badz réwna drugiej wartosci.

1 | L#10 Zataduj do akumulatora wartos¢ 11

2 | L#10 Zataduj do akumulatora wartos¢ 10

3 | <=l Poréwnaj wartosci zatadowane do akumulatora. Wynik w RLO

4 | =D13 Przepisz RLO do wyjscia cyfrowego nr 13 (wbudowany LED na ptytce Arduino)




Przyktad 27. Rozkazy JU :Jump uncond., JC: Jump cond.
Program co sekunde zwieksza wartosc licznika CO (wyswietla wartos¢ na wyswietlaczu). Gdy wartos¢ licznika przekroczy 15 nastepuje wyzerowanie licznika.

1 |AMO0.3 Zataduj stan bitu 3 w bajcie nr 0 (zmienia stan co 500ms) do RLO

2 | FPM3.0 Jesli RLO zmienia stan z 0 na 1 ustaw RLO=1

3 |CUCo Jesli RLO=1 zwieksz wartos¢ licznika C0 o 1

4 |LCO Zataduj do akumulatora wartos¢ licznika CO

5 | TMW29 Zataduj wartos¢ akumulatora do stowa nr 29

6 | AM1.2 Zataduj stan bitu 2 w bajcie nr 1 (zawsze ,TRUE”) do RLO

7 |=M14 Przypisz wartos¢ z RLO do bitu 4 w bajcie nr 1 (Wyswietlaj na ekranie zawarto$¢ pamieci o adresie MW29)
8 | LCO Zataduj do akumulatora wartos¢ licznika CO

9 | L#15 Zataduj do akumulatora wartos¢ 15

10 | >l Poréwnaj wartosci zatadowane do akumulatora (wynik RLO=1 jesli C0>15)

11 | JC @13 Jesli wartos¢ licznika CO jest wieksza niz 15 przenies wykonanie programu do linii nr 13
12 | JU @1 Przenies wykonanie programu do linii nr 1

13 | AM1.2 Zataduj stan bitu 2 w bajcie nr 1 (zawsze ,TRUE”) do RLO

14 | L#O Zataduj do akumulatora wartos¢ 0

15| ScCo Jesli RLO=1 ustaw wartos¢ licznika CO na wartosé z akumulatora

Przyktad 28. Odczyt wartosci z wejscia analogowego
LED na ptytce Arduino zapala sie, gdy pierwsza podana wartos¢ wejscia analogowego nr 0 jest wieksza od 100 (wartosci analogowe odczytywane sg do
zmiennych 8 bitowych — zakres od 0 do 255).

1 |LAIO Zataduj do akumulatora wartos$¢ wejscia analogowego AlO

2 | L#100 Zataduj do akumulatora wartos¢ 100

3 | >l Poréwnaj wartosci zatadowane do akumulatora. (wynik RLO=1 jesli AI0>100)
4 | =D13 Przepisz RLO do wyjscia cyfrowego nr 13 (wbudowany LED na ptytce Arduino)

Przyktad 29. Zapis wartosci do wyjscia analogowego - sterowanie wypetnieniem PWM
LED podtaczony do wyjscia A1l powoli rozjasnia sie i powoli przygasa.

1 | ANM3.0 Zataduj negacje stanu bitu O w bajcie nr 3

2 |CUucCo Jesli RLO=1 zwieksz wartos¢ licznika CO o 1

3 | AM3.0 Zataduj stan bitu 0 w bajcie nr 3

4 (CDCO Jedli RLO=1 zmniejsz wartos$¢ licznika COo 1

5 |LCO Zataduj do akumulatora wartos¢ licznika CO

6 | L#255 Zataduj do akumulatora wartos¢ 255

7 | == Poréwnaj wartosci zatadowane do akumulatora (wynik RLO=1 jesli réwne)
8 | SM3.0 Jesli RLO=1 ustaw na ,1” bit 0 w bajcie nr 3

9 |LCO Zataduj do akumulatora wartos¢ licznika CO

10 | L#O Zataduj do akumulatora wartos¢ 0

11 | == Poréwnaj wartosci zatadowane do akumulatora (wynik RLO=1 jesli réwne)
12 | RM3.0 Jesli RLO=1 ustaw na ,,0” bit 0 w bajcie nr 3

13 | LCO Zataduj do akumulatora wartos¢ licznika CO

14 | TA11 Przenies warto$¢ z akumulatora do wyjscia analogowego A11




