Tabela 1

Polecenie

Paramet
r

Wymagany
kontekst

Znaczenie

REPLY

Zezwolenie na wystanie zgromadzonych danych na magistrale RS485. W przypadku gdy istnieja dane do wystania, sg one wystane, w przeciwnym wypadku
wysytany jest komunikat: NODATA

CONNECT

<hasto>

Autoryzacja modyfikacji parametréow konfiguracyjnych zapisanych w pamigci nieulotnej, przejscie do kontekstu <connect>
Odpowiedz w przypadku bledu: <brak odpowiedzi>
Odpowiedz w przypadku poprawnym: RCONNECT.<OK>

DISCONNECT

Zakonczenie pracy w trybie autoryzowanym.
Odpowiedz (zawsze): RDISCONNECT.<OK>

HELLO

Zapytanie o identyfikacje¢ komponentu, z ktérym realizowana jest komunikacja. Szczegoélnie przydatne w sytuacji, gdy brak jest szczegétowych danych
dotyczacych przylaczonego komponentu; wysytajac to polecenie w trybie rozgltoszeniowym uzyska si¢ jego identyfikator oraz informacj¢ o realizowane;j
funkcji (jako parametr polecenia zwrotnego). W zalezno$ci od wariantu funkcjonalnego nastepuje jedna z ponizszych mozliwych odpowiedzi:
RHELLO.HCTMPS1-temp server (DS18B20)

RHELLO.HCTMPS1-hum server (SHT11)

GETVER

Zapytanie 0 wersj¢ sprzetowa i wersj¢ programu sterujacego modutu.

Odpowiedz zawsze zawiera identyfikacj¢ wersji sprzgtowej HVER oraz wersji oprogramowania SVER, jako parametr polecenia, przyktadowo:
RGETVER.HVER*1 00*V-2013.SVER*1_1*VI-2018

wersja sprzgtowa numer 1.0 z maja 2013 roku oraz wersja oprogramowania numer 1.1 ze czerwca 2018 roku.

REINIT

<connect>

Ponowny odczyt danych z pamigci nieulotnej (wycofuje zmiany konfiguracyjne do ostatniego zapisanego stanu).
Odpowiedz (w innym kontek$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>
Odpowiedzi w kontekscie <connect>: RREINIT.<OK>

RESEE

<connect>

Ustawienie danych konfiguracyjnych do stanu poczatkowego (nastaw domyslnych), nie zapisuje danych do pamieci nieulotnej (nalezy dodatkowo uzy¢
polecenia SAVEEE).

Odpowiedz (w innym kontek$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontekscie <connect>: RRESEE.<OK>

SAVEEE

<connect>

Zapis aktualnych ustawien do pamigci nieulotne;j.
Odpowiedz (w innym kontekscie niz <connect>): <brak odpowiedzi>
Odpowiedzi w kontekscie <connect>: RSAVEEE.<OK>

SETMID

<[D>

<connect>

Okreslenie nowego identyfikatora dla komponentu, zmiana identyfikatora nie jest rOwnoznaczna z zapisem do pamigci nieulotne;.
Odpowiedz (w innym kontekscie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontekscie <connect>:

w sytuacji blednego polecenia: RSETMID.<FA>

w sytuacji poprawnej: RSETMID.<OK>

ADDSUP

<[D>

<connect>

Wprowadza identyfikator modutu, do ktérego nalezy wysyla¢ dane pomiarowe, parametr <ID> jest jego symbolem.
Odpowiedz (w innym kontek$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontekécie <connect>:

w sytuacji poprawnej: RADDSUP.<OK>

w sytuacji blednej (btedny format polecenia, wyczerpanie zasobow): RADDSUP.<FA>
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DELSUP

<]D>

<connect>

Usunigcie identyfikatora modutu, do ktérego nalezy wysta¢ dane pomiarowe, parametr <ID> jest jego symbolem.
Odpowiedz (w innym kontek$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontekscie <connect>:

w sytuacji poprawnej: RDELSUP.<OK>

w sytuacji blednej: RDELSUP.<FA>

LISTSUP

<connect>

Prosba o liste identyfikatoréw modutoéw, do ktérych nalezy wysyta¢ dane pomiarowe.
Odpowiedz (dla listy pustej): RLISTSUP.<EMPTY>
Odpowiedz w innym przypadku zawiera list¢ identyfikatorow

ADDP

<]ID>

<connect>

Wprowadzenie symbolu zmiennej (identyfikatora warto$ci pomiarowej), gdzie parametr <ID> jest jego symbolem.
Odpowiedz (w innym kontek$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontekscie <connect>:

w sytuacji poprawnej: RADDP.<OK>

w sytuacji blednej (bltgdny format polecenia): RADDP.<FA>

DELP

<[D>

<connect>

Usunigcie istniejacego symbolu zmiennej wprowadzonego poleceniem ADDP, gdzie parametr <ID> jest jego symbolem.
Odpowiedz (w innym kontekscie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontekscie <connect>:

w sytuacji poprawnej: RDELP.<OK>

w sytuacji btgdnej (btedny format polecenia): RDELP.<FA>

LISTP

<connect>

Prosba o aktualny symbol zmiennej pomiarowej
Odpowiedz (dla listy pustej): RLISTP.<EMPTY>
Odpowiedz w innym przypadku zawiera symbol zmiennej pomiarowe;.

NEWPW

<hasto>

<connect>

Wprowadza nowe hasto do autoryzacji modyfikacji zawartosci pamigci konfiguracyjnej. Nie oznacza, ze zmiana hasla zostanie zapisana (nalezy uzy¢
SAVEEE).

Odpowiedz (w innym kontekscie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontekécie <connect>:

w sytuacji poprawnej: RNEWPW.<OK>

w sytuacji blednej (btedny format polecenia): RNEWPW.<FA>

PV

Prosba o przestanie do nadawcy aktualnych wartosci danych pomiarowych. Jednoczes$nie sa wysytane dane do wszystkich modutéw zdefiniowanych przez
polecenie ADDSUP (jako lista stata) oraz do modutéw zgltoszonych poleceniem CSSERVON.

Odpowiedz: RPV.<wartos¢>

gdzie <warto$¢> jest liczba

CSSERVON

<I[D>

Dodanie symbol modutu bedacego parametrem <ID> do chwilowej listy dystrybucji danych pomiarowych. Dodany adresat bedzie otrzymywat dane w
przypadku zadania danych pomiarowych (polecenie PV) jak i w przypadku autonomicznego wysytania danych.

Odpowiedz w sytuacji poprawnej: RCSSERVON.<OK>

w sytuacji blednej (btedny format polecenia, wyczerpanie zasobow): RCSSERVON.<FA>

CSSERVOFF

<ID>

Usuwa podany jako parametr <ID> element z chwilowej listy dystrybucji.
Odpowiedz w sytuacji poprawnej: RCSSERVOFF.<OK>
w sytuacji blednej: RCSSERVOFF.<FA>




Polecenie Paramet | Wymagany Znaczenie
r kontekst
CSSERVLIST Prosba o przestanie aktualnej chwilowej listy dystrybucji danych pomiarowych.

W odpowiedzi wysytana jest aktualna lista identyfikatorow.

AUTOON Aktywuje autonomiczny tryb pracy (dane pomiarowe beda automatycznie wysylane zgodnie z lista dystrybucji okre$long poleceniami ADDSUP oraz
CSSERVON.
Odpowiedz : RAUTOON.<OK>

AUTOOFF Deaktywuje tryb wprowadzony przez AUTOON.
Odpowiedz : RAUTOOFF.<OK>

GETMODE Zapytanie o aktualny tryb autonomicznego wysytania danych.

Odpowiedz: RGETMODE. MDISON
Iub: RGETMODE. MDISOF




