Tabela 2

Polecenie

Parametr

Wymagany
kontekst

Znaczenie

REPLY

Zezwolenie na wystanie zgromadzonych danych na magistrale RS485. W przypadku gdy
istniejg dane do wystania, s3 one wystane, w przeciwnym wypadku wysylany jest komunikat:
NODATA

CONNECT

<hasto>

Autoryzacja modyfikacji parametréw konfiguracyjnych zapisanych w pamigci nieulotnej,
przejscie do kontekstu <connect>

Odpowiedz w przypadku btedu: <brak odpowiedzi>

Odpowiedz w przypadku poprawnym: RCONNECT.<OK>

DISCONNECT

Zakonczenie pracy w trybie autoryzowanym.
Odpowiedz (zawsze): RDISCONNECT.<OK>

HELLO

Zapytanie o identyfikacje komponentu, z ktéorym realizowana jest komunikacja. Szczegélnie
przydatne w sytuacji, gdy brak jest szczegotowych danych dotyczacych przytaczonego
komponentu; wysylajac to polecenie w trybie rozgloszeniowym uzyska si¢ jego identyfikator
oraz informacj¢ o realizowanej funkcji (jako parametr polecenia zwrotnego)

Odpowiedz (zawsze): RHELLO.HC-MCTRL - sterowanie pompa C.O.

GETVER

Zapytanie o wersj¢ sprzgtowa i wersje programu sterujacego modutem.

Odpowiedz zawsze zawiera identyfikacje wersji sprzetowej HVER oraz wersji oprogramowania
SVER, jako parametr polecenia, przyktadowo:

RGETVER.HVER*1 0*IX-2011.SVER*1 0*IX-2018

wersja sprzetowa numer 1.0 z wrzesnia 2011 roku oraz wersja oprogramowania numer 1.0 z
wrzesnia 2018 roku.

REINIT

<connect>

Ponowny odczyt danych z pamigci nieulotnej (wycofuje zmiany konfiguracyjne do ostatniego
zapisanego stanu).

Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontekscie <connect>: RREINIT.<OK>

RESEE

<connect>

Ustawienie danych konfiguracyjnych do stanu poczatkowego (nastaw domysinych),

nie zapisuje danych do pamigci nieulotnej (nalezy dodatkowo uzy¢ polecenia SAVEEE).
Odpowiedz (w innym kontekscie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontekscie <connect>: RRESEE.<OK>

SAVEEE

<connect>

Zapis aktualnych ustawien do pamigci nieulotne;.
Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>
Odpowiedzi w kontekscie <connect>: RSAVEEE.<OK>

SETMID

<ID>

<connect>

Okreslenie nowego identyfikatora dla komponentu, zmiana identyfikatora nie jest
réwnoznaczne z zapisem do pamig¢ci nieulotne;j.

Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>
Odpowiedzi w kontekscie <connect>:

w sytuacji btednego polecenia: RSETMID.<FA>

w sytuacji poprawnej: RSETMID.<OK>

ADDSUP

<ID>

<connect>

Wprowadza identyfikator modutu, do ktérego nalezy wysyla¢ informacje o statusie, parametr
<ID> jest jego symbolem. Informacje bg¢da wysytane autonomicznie w chwili zwiany stanu.
Odpowiedz (w innym kontek$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontekscie <connect>:

w sytuacji poprawnej: RADDSUP.<OK>

w sytuacji btednej (btedny format polecenia, wyczerpanie zasobow): RADDSUP.<FA>

DELSUP

<ID>

<connect>

Usunigcie identyfikatora modutu, do ktérego nalezy wystaé dane o statusie,
parametr <ID> jest jego symbolem.

Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>
Odpowiedzi w kontekscie <connect>:

w sytuacji poprawnej: RDELSUP.<OK>

w sytuacji btgdnej: RDELSUP.<FA>

LISTSUP

<connect>

Prosba o liste identyfikator6w modutow, do ktorych nalezy wysyta¢ dane o statusie.
Odpowiedz (dla listy pustej): RLISTSUP.<EMPTY>
Odpowiedz w innym przypadku zawiera list¢ identyfikatorow.
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kontekst

Znaczenie

NEWPW

<hasto>

<connect>

Wprowadza nowe hasto do autoryzacji modyfikacji zawartoéci pamieci konfiguracyjne;.
Nie oznacza, ze zmiana hasta zostanie zapisana (nalezy uzy¢ SAVEEE).

Odpowiedz (w innym kontekscie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontekscie <connect>:

w sytuacji poprawnej: RNEWPW.<OK>

w sytuacji btednej (btedny format polecenia): RNEWPW.<FA>

GETCHNST

Prosba o podanie aktualnego statusu wlaczenia.
Odpowiedz w stanie wytaczenia: RGETCHNST.CHISOF
Odpowiedz w stanie wigczenia: RGETCHNST.CHISON

CSSERVON

<ID>

Dodanie symbol modutu bedacego parametrem <ID> do chwilowe;j listy dystrybucji statusu
wlaczenia. Dodany adresat bedzie otrzymywat dane w przypadku zadania danych
pomiarowych (polecenie GETCHNST) jak i w przypadku autonomicznego wysytania danych.
Odpowiedz w sytuacji poprawnej: RCSSERVON.<OK>

w sytuacji btednej (btgdny format polecenia, wyczerpanie zasobéw): RCSSERVON.<FA>

CSSERVOFF

<ID>

Usuwa podany jako parametr <ID> element z chwilowe;j listy dystrybucji danych statusowych.
Odpowiedz w sytuacji poprawnej: RCSSERVOFF.<OK>
w sytuacji btgdnej: RCSSERVOFF.<FA>

CSSERVLIST

Prosba o przestanie aktualnej chwilowej listy dystrybucji danych statusowych.
W odpowiedzi wysytania jest aktualna lista identyfikatorow.

STTHR

<warto$¢>

<connect>

Definiuje progowa temperature przetaczenia. Parametrem jest warto$¢ liczbowa (jako liczba
catkowita) temperatury. Nie oznacza, ze zmiana warto$ci zostanie zapisana (nalezy uzy¢
SAVEEE).

Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontekscie <connect>:

w sytuacji poprawnej: RSTTHR.<OK>

w sytuacji btednej (btedny format polecenia): RSTTHR.<FA>

GTTHR

Prosba o podanie aktualnego progu przetaczenia.
Odpowiedz zawiera aktualng warto$¢ zdefiniowana poleceniem STTHR.

STHIST

<wartos$¢>

<connect>

Definiuje warto$¢ histerezy temperatury. Parametrem jest warto$¢ liczbowa (jako liczba
catkowita) histerezy temperatury. Nie oznacza, ze zmiana wartosci zostanie zapisana (nalezy
uzy¢ SAVEEE).

Odpowiedz (w innym kontek$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontekscie <connect>:

w sytuacji poprawnej: RSTHIST.<OK>

w sytuacji blednej (btedny format polecenia): RSTHIST.<FA>

GTHIST

Prosba o podanie aktualnego progu przelaczenia.
Odpowiedz zawiera aktualng warto§¢ zdefiniowang poleceniem STHIST.

ADDP

<ID>

<connect>

Okresla symbol zmiennej, okreslonej przez parametr ID, ktéra wptywa na wlaczanie
przekaznika pompy wymuszajacej cyrkulacje wody.

Odpowiedz (w innym kontek$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontekscie <connect>:

w sytuacji poprawnej: RADDP.<OK>

w sytuacji btednej (btedny format polecenia): RADDP.<FA>

DELP

<connect>

Usuwa symbol zmiennej, ktora wptywa na wiaczanie przekaznika pompy wymuszajacej
cyrkulacj¢ wody.

Odpowiedz (w innym konteks$cie niz <connect>): <brak odpowiedzi>

Odpowiedzi w kontekscie <connect>:

w sytuacji poprawnej: RDELP.<OK>

w sytuacji btednej (btedny format polecenia): RDELP.<FA>

LISTP

Prosba o podanie identyfikatora parametru sterujacego pracg pompy.
Odpowiedz zawiera aktualny symbol parametru (zdefiniowanego poleceniem ADDP) lub
<EMPTY> w przypadku, gdy parametr nie jest definiowany.

<wartos$¢>

Polecenie zawierajace dane pomiarowe. Jezeli identyfikator wielko$ci pomiarowe;j jest zgodny
ze zdefiniowanym, dane pomiarowe sg analizowane i wptywaja na sterowanie przekaznikiem.
W przeciwnym wypadku informacje jest ignorowana.




