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Ten nieskomplikowany uktad, zbudowany z uktadow
cyfrowych - co wazne - bez mikrokontrolera na
niewielkiej ptytce drukowanej, przyda sie np.

do organizowania turniejow.

Grac¢ moze kilka osob, a odpowiednia dioda Swiecaca
sygnalizuje, ktéra z nich w danej rozgrywce byta
najszybsza.

Wiasciwosci

« maksymalnie 4 graczy

« sygnalizacja zwyciezcy dioda LED

« dodatkowy przycisk RESET

« uktad wytacznie na uktadach cyfrowych, bez
mikroprocesora

« zasilanie 5...6 VDC

« wymiary plytki 76x76 mm

Opis uktadu

Schemat ideowy ukfadu przedstawiono na rysunku 1.
Zbudowany go z czterech przerzutnikdéw typu JK oraz
dwoch czterowejsciowych bramek NAND.

ﬁ R6
LED1 300

ﬁ R6
LED1 300

Przycisniecie przycisku RESET powoduje wyzerowanie
wszystkich przerzutnikow.
Na ich wyjsciach Q jest wéwczas stan niski.

ﬁ R8 ﬁ R9
LED1 300 LED4 300

U1A 4027

U1B 4027

U2A 4027 U2B 4027

4

ot s ort LS ot
CLK CLK
of2 | 4R ol |« 2R ol
B | 3

RESET

2}

[=]

c2 > 1> 1> 1
U1PU2PU3P s Q S
3 189 g ==-—Y =
= aigqigj;g CLK 3Gk
K K
[E— a - 2R
B [e

< "c;j“‘ T00K ==

«}’ﬂ

B -(;N — E.
SSE- 100k S4E-}Q 100k
<] 5>

R5
100k

|

Rys. 1 Schemat ideowy uktadu ,Kto pierwszy...”




Przycisniecie jednego z czterech przyciskow S1...54
powoduje pojawienie si¢ stanu wysokiego na wyjsciu
Q jednego z uktadéw powodujac zaswiecenie sie

diody LED oraz zablokowanie trzech pozostatych. W
celu dalszej zabawy nalezy wyzerowac uktad za
pomoca przycisku RESET

Opis uktadu

Schemat montazowy przedstawiono na rysunku 2.
Ptytke zaprojektowano na laminacie jednostronnym,
co wymusito zastosowanie kilku zworek. Od nich
najlepiej jest rozpocza¢ montaz. Nie powinien on
sprawic¢ ktopotdéw nawet poczatkujacym, poniewaz

wszystkie elementy sa duze i fatwe do przylutowania, a
jedyne na co trzeba zwrdcic¢ uwage, to polaryzacja
elementéw pétprzewodnikowych i kondensatoréw.
Uktad nie wymaga programowania i po zmontowaniu
oraz dofaczeniu zasilania od razu jest gotowy do pracy.
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Wykaz elementow = v IR
Rezystory: i tﬁ :::g: =
R1-R5:. .100kQ (brazowy-czarny-z6tty-ztoty) LED4 \

R6-R9: . .300Q (pomaranczowy-czarny-brazowy-ztoty) [ 13 ‘ ‘

Kondensatory: ’z’z“dz@, ®
C1:. .100nF LS olle

c2:. 100uF ! -
Pétprzewodniki:

U1, U2: s 4027 !
: 40121
..dioda LED 5mm!

.przycisk 12x12 mm
RESET: ..przycisk miniaturowy 6x6 mm
ARK2/5 mm

Koszyk baterii

Zalecana kolejnos¢ montazu

1  Wlutuj zwory J1-J5 oraz rezystory R1-R9 2 x\él:;:jnz::osrtz\;vlgrl::hl:za;r:g;s_klgiﬂ.

-

3 Wiutuj przyciski S1-S4 oraz ztacze Srubowe

4 Dotacz przewody zasilajace,
wtoz do podstawki uktady scalone.

do najwiekszej. Montujac elementy oznaczone wykrzyknikiem zwré¢ uwage na ich biegunowos¢. NS
Pomocne moga okaza¢ sie ramki z rysunkami wyprowadzen i symbolami tych elementéw na plytce |5

drukowanej oraz fotografie zmontowanego zestawu. Aby uzyskac dostep do obrazéw w wysokiej E T dm
rozdzielczosci w formie linkoéw, pobierz plik PDF.
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