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PRZEDŁUŻACZE BĘBNOWE
EXTENSIONS REEL CORD

230V



PRZEDŁUŻACZE BĘBNOWE - INSTALLATION INSTRUCTION

Napięcie znamionowe: 230 V/50 Hz

Maksymalny prąd: 16A

Zabezpieczenie termiczne: Tak 

Całkowita długość przewodu: 

25m – nr. kat: 612343, 612367, 612381, 612404

40m – nr kat: 612350, 612374, 612398, 612411

Typ przewodu: 

H07RN-F 3G1.5mm2 – nr kat. 612343, 612350, 612381, 612398

H07RN-F 3G2.5mm2 – nr kat. 612367, 612374, 612404, 612411

Maksymalne obciążenie dla przedłużacza zwiniętego: 1100W  

Maksymalne obciążenie dla przedłużacza rozwiniętego: 3200W  

Stopień szczelności: IP44 

DANE TECHNICZNE: TECHNICAL DATA:
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Rated voltage: 230V/50Hz 

Maximum current: 16A

Thermal protec�on: Yes 

Total cable length: 

25m – cat number: 612343, 612367, 612381, 612404

40m – cat number: 612350, 612374, 612398, 612411

Cable type: H07RN-F 3G1.5mm2 – cat number. 612343,

 612350, 612381, 612398, H07RN-F 3G2.5mm2 – cat number. 

612367, 612374, 612404, 612411

Maximum load for coiled extension cord: 1100W  

Maximum load for extended extension cord: 3200W 

Ingress protec�on: IP44

EXTANSION REEL
CORD 25m

40m

EXTANSION REEL
CORD

DIMENSIONS1

UWAGA! Pod żadnym pozorem nie należy wrzucać
produktu do wody. Grozi to uszkodzeniem produktu.

CAUTION: Under no condi�on should you drop the product
into the water. This will risk damaging the product.

-Po zadziałaniu zabezpieczenia przed przegrzaniem – termicznego – przedłużacz 

zostanie automatycznie odłączony od zasilania. W takiej sytuacji 

odłączyć kabel zasilający przedłużacza od sieci 

-Przedłużacz może wrócić do pracy po schłodzeniu i ponownym 

naciśnięciu przycisku – czerwony przycisk 

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM 

-A�er ac�va�on of the overhea�ng protec�on - thermal protec�on - 

the extension cord will be automa�cally disconnected from the power supply. 

In such a situa�on, disconnect the power cable of the automa�c reel from the mains 

-The Extension reel cord can go back to work a�er cooling down and pressing the 

bu�on again (red bu�on)

OVERHEATING PROTECTION 

PRZEDŁUŻACZE BĘBNOWE - INSTALLATION INSTRUCTION

Zanieczyszczenia osadzające się na urządzeniu w wyniku normalnej eksploatacji oprawy zmywać wilgotną szmatką, nie stosować agresywnych środków czyszczących. 

Dir�ness tha se�le down on the device due to normal opera�on of the fi�ng shall be cleaned with a damp chloth. Do not use abrasive cleaners.   
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Rozwiń przedłużacz na dowolną długość 

Unroll the extension cord to any length.


