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Rys. 2. Rozmieszczenie
elementow na plytce
drukowanej.

WYKAZ ELEMENTOW

Rezystory

R1, R2: 100Q

R3: 10kQ (potencjometr liniowy)
Kondensatory

G- "C2: 10nF

Potprzewodniki

D1, D2: AAP 152 (lub inne
germanowe)

pA: mikroamperomierz 100...200uA
Rézne

A1, A2: gniazda UC-1

P1: przetacznik hebelkowy
piytka drukowana

obudowa metalowa {nie wchodzi
w skiad kitu)
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HA

regowo lub réwnolegle w celu uzyskania
potrzebne] rezystancji oraz mocy obcia-
zenia) o wartosciach rezystancji: 50Q,
750, 1000, 1500, 2000, 2500.

Na poczatek do gniazda G2 podigcza-
my rezystor B0Q i po wigczeniu nadajni-
ka ustawiamy potencjometr R3 tak, by
wskazowka przyrzadu wskazujacego
wartosé fali padajacej (PAD) byta maksy-
malnie wychylona. Po przetgczeniu
w pozycje ODB (fala odbita) wskazéwka
przyrzadu nie powinna wychylac sie (nie-
wielkie wychylenie moze sygnalizowaé
niesymetryczny montaz). Potozenie

wskazowki miernika w tej pozycji ozna-
czamy cyfrg 1. Nastepnie podtaczamy
rezystor 75Q i nanosimy oznaczenie 1.5.
Kolejne wartosci 2, 3, 4 i 5 nanosimy na
skale po podigczeniu do gniazd rezysto-

row odpowiednio: 100Q, 150Q, 200Q
i 250Q. Taka doktadnos$é podziatki w zu-
petnosci wystarcza, poniewaz WFS
wiekszy od 5 wystepuje rzadko (przy
uszkodzonej antenie). Po wyskalowaniu
miernika mozna juz po odigczeniu rezys-
torow podfaczy¢ antene i dokonaé po-
miaréw WFS.

Andrzej Janeczek
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kabel
TRX A / WFS

Rys. 3. RoZne sposoby wigczenia
miernika WFS.

Komplet podzespotow z ptytka jest
dostepny w sieci handlowej AVT
jako kit szkolny" AVT-2125.
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