
Instrukcja uruchomieniowa dla zasilaczy na szynę DIN

1. Wstęp

Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko 

przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem 

prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: www.tme.eu

Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od 

rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

2. Przeznaczenie

Urządzenie montowane na szynie DIN przeznaczone do zasilania urządzęń w obiektach 

przemysłowych.

3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie

I - wejście zasilania

O - wyjście zasilania
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Zamontować zasilacz na szynie DIN.

Podłączyć przewody zasilające oraz wyjściowe do odpowiednich gniazd.

Włączyć zasilanie.
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4. Środki ostrożności
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Nie przekraczać znamionowych parametrów pracy urządzenia.

Urządzenie musi być zasilane z gniazda sieciowego z przyłączonym obwodem ochronnym.

Niebezpieczne napięcia mogą utrzymywać się w zasilaczach nawet po kilku minutach od jego 

wyłączenia.

Możliwość obrażeń w wyniku porażenia prądem elektrycznym - nie dotykać zacisków gdy jest 

włączone zasilanie.

Chronić urządzenie przed przedostaniem się do jego wnętrza jakichkolwiek przedmiotów lub 

płynów – grozi porażeniem i uszkodzeniem urządzenia.

Nie przesłaniać otworów wentylacyjnych - grozi uszkodzeniem urządzenia.

Urządzenie może zakłócić pracę czułych urządzeń radiowo telewizyjnych umieszczonych w 

pobliżu.
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